Zszywacz konstrukeyjny B.PRO $850 0SBORNE 9

Grubo$¢ zszywek: 1,5 mm

Dt. zszywek: 19-50 mm — B- pR
Waga: 2,4 kg J Budu Sty
Magazynek: 130 szt. A www.bpro.pl

Cisnienie robocze: 7 bar

Zszywki zywicowane o zwigkszonej Sile
trzymania.
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Zastosowanie:

* Mocowanie ptyt 0SB, Fermacell

e \Wszelkie prace konstrukcyjne

Opis:

Mocne i niezawodne narzedzie niezastapione przy przybijaniu wszelkiego

rodzaju ptyt i desek na $ciany i podtogi.

Zalety:

* Mocne narzedzie whijajace nawet zszywki dtugosci 50 mm w twardy materiat.

e Specjalna konstrukcja nosa w przypadku zagiecia zszywki pozwala na szybkie
jej usuniecie.

e Obrotowy wydech, pozwala na regulacje kierunku wylotu powietrza.

o Wszystkie zszywki s zywicowane (w momencie wbicia zywica rozpuszcza sie
| dziata jak klej).

e Zszywki fatwo schowasz do pasa biodrowego.

e Pamietaj! Zszywki sa zawsze tansze od gwozdzi!
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